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La publication de eu eataloguc annule les ])rcccdcnteti éditions. 

Nos clients verront que de nombreux perfectionnements ont 
ët€ api>ortcs dans nos instruments suns que les prix aient etc 
augmentés. 

Ces prix sont nets, sans escompte. Ils ne comportent 
ni les frais d'emballage, ni reux crexpéditionqui sont à la charge 
de Tacheteur, mais que nous nous eiforgons de rendre aussi mi- 
nimes que possible. 

Pour éviter les erreurs, nous prions nos clients d'écrire 
très lisiblement leur nom et leur adresse, et d'indi- 
quer exactement non seulement le numéro, mais aussi le prix 
de l'appareil qu'ils désirent, ainsi que Tannée du catalogue. 

On est prié de joindre à la conimsmdcî la valeur en mandat ou 
en papier sur une banque de Paris, à dél'aut de références suffi- 
santes. 

Les commandos sont expédiées immédiatement ou dans le plus 
bref délai possible. 

Adresse télêyraphif/uc : 

Microscope-PARIS. 



OBJECTIFS 



Les progrès réalises depuis quelques années dans la fabrication 
des verres d'optique nous ont permis d'apporter de grandes amé- 
liorations dans la construction de nos objectifs, qui atteignent 
aujourd'hui un haut degré de perfection, tant sous le rapport 
des qualités optiques, que sous le rapport de T inaltérabilité 
des verres. 

Les matières que nous employons proviennent des verreries 
d'Angleterre, d'Iéna, et surtout de la verrerie scientifique Feil- 
Mantois, à Paris, qui fabrique une grande variété de verres 
très purs, de divers indices de réfraction, et possédant toutes les 
qualités optiques désirables. 

Voulant éviter les inconvénients provenant de l'emploi de 
verres insuffisamment étudiés qui s'altéraient très rapidement, 
surtout dans les pays chauds* et humides, nous nous sommes 
attachés à éliminer' dans la construction de nos objectifs toutes 
les matières facilement altérables. 

Nous construisons deux séries d'objectifs : la série apochro- 
matique et la série achromatique. 

La formule des objectifs de la série apochromatique permet 




Je auiiprimcr le Hpoctre secoutlaire et d'iittuindre le maximum 
Je correction des aberrations do spiiérioité et de réfrangibilité, 
ce qui n'est, du reste, obtenu que par l'emploi d'oculaires spé- 
ciaux dits s compensateurs ». Mais ces objectifs, très difficiles à 
construire, sont conséquemment d'un prix fort élevé; aussi leur 
pl'èfcre-t-on gcnéraleineut aujourd'hui les objectifs ordinaires 
Je la série achromatique, dans leijquels l'achromatisme a atteint 
un tel deyrd de perfection qu'il n'y a plus, entre eux et les 
apochromiitiques, qu'une bien légère diftcronco, inappréciable 
dans la grande majorité des cas, surtout dans les études histo- 
logiquea ou bactériologiques, les imaijes étant en effet aussi nettes 
et la clarté aussi intense. 

De plus, le prix des olijectifs achromatiques, étant bien moins 
élevé, permet de composer un microscope très complet dans les 
conditions les plus avantageuses. 

Les formules do ces objectifs aelirouiatiques sont calculées Je 
façon à leur donner le plus grand iinglc d'ouverture tout en 
conservant une distance frontale' suffisamment grande. Ils don- 
nent aussi les meilleurs résultats pour la photographie mi- 
croscopique, surtout lorsqu'on emploie les procédés orthochro- 
matiques et la lumière monochromatique. 

Tous nos objectifs sont corrigés pour l'emploi de couvre-objets 
d'une épaisseur moyenne de 0,1 à 0,15 mm. et pour une longueur 
Je tube Je 160 mm. Toutefois, on peut les employer avec une lon- 
gueur de tube plus grande, sans que la netteté des images en soit 
notablement diminuée, surtout pour les grossissements faibles et 
moyens. 

Nous construisons, néanmoins, les n"' 7, H et 9 avec monture à 
correction qui permet à l'observateur de chercher lui-même la 
meilleure correction de l'objectif qu"il emploie. Mais cette correc- 



On Bniella > dlslauco rturjUlo '. l'uapacu llhre oiilro l'objociir ?1 In h 
robJBl, lorsque la mUe nu iiulnl esl oiruciuéo. CblIo dlslauce dimiui 
eu piua quBDil lo graaalasBmanl augmcnla. 

La dlBlunca focule, qu'il nu fiiul pas conrondra arec la distance fronlale, es 
Dxiale entie le centra oplique do l'utijoclir el l'olijel. 

L'ouverture numérique (n blu u.) esl l'expiouiou de la fucullâ qu'a ua oLj 
User ua plus ou muint graud nombre des rayons veouitt de l'olijel. 

JVntiii n'tnlreroni pai dant dm contidémliani thioiiijkâi lur la eonilrueiiui 
Uft et tur tturii praprUiéi opliquei, k' renieiiiHemciilt te» plat apprufundU (. 
I» truuuaitt dam lou< (et Iruilt't mudemei de viiiTogruphis. 



tion, qui demande une certaine habitude, doit être faite avec le 
plus grand soin, car un objectif incomplètement corrigé ne peut 
donner que des images médiocres. Aussi, est-il généralement pré- 
férable de se servir des objectifs à monture fixe qui sont corrigés 
pour des lamelles d'épaisseur moyenne; d'autant plus qu'une 
correction encore plus rigoureuse peut être obtenue facilement 
en raccourcissant progressivement le tube à tirage dans le cas 
où le couvre-objet est trop épais, ou, au contraire, en l'allon- 
geant si le couvre-objet est trop mince. 

Avec les objectifs à immersion homogène, la correction n'est 
pas nécessaire, car le liquide d'immersion ayant le même indice 
de réfraction que les lamelles, l'épaisseur de celles-ci ne joue 
qu'un rôle secondaire. 



Remarques sur quelques objectifs. 



L'objectif n" i, d'une formule spéciale, donne une série de 
faibles grossissements (do à 20 fois). Sa monture à tirage permet 
raiigmentation ou la diminution du grossissement par l'écar- 
tement ou le rapprochement de la lentille frontale. Il donne une 
étendue de champ considérable, surtout lorsqu'on emploie l'ocu- 
laire à grand champ. (Voir page 7.) 

L'objectif i' à lentilles de grande ouyerture est construit spé- 
cialement pour être employé avec le microscope à grand champ 
n' 19 {grossissement 15 fois). 

Le n" 2 s'emploie pour l'examen des ensembles, grandes coupes 
botaniques ou histologiqnes, cultures, etc. 

Le n" 5, grossissement moyen avec une grande distance fron- 
tale, est très employé pour Thistologie et la zoologie et pour la 
numération des globules du sang. 

Le n" 7, l'objectif fort le plus employé avant les « immersion », 
donne une excellente résolution des tests et montre la plupart 
des bactéries. 

Le îjiS immersion homogène est un objectif particulièrement 
lumineux qui permet de résoudre les test-s les plus difficiles. Il a 
le précieux avantage d'avoir une grande distance frontale. C'est 
l'objectif par excellence pour les recherches bacté- 
riologiques. 

Le JjlS immersion homogètie est aussi un excellent objectif, 
mais à cause de son fort grossissement et de sa distance frontale 
plus petite, il est moins facile à employer pour le travail courant. 

Nous donnons avec les objectifs à immersion homogène un 
flacon d'huile de cèdre spécialement préparée (n ^ 1,515) et 
nous joignons un flacon à tige pour son usage. 



Nous construisons encore deux objectifs simples de faible gros- 
sissement pour la projection ou la photographie des grandes pré- 
parations. 

a. Distance focale, 75 mm. 

b. d* 30 ou 40 mm. 

Afin que la mise au point de ces deux objectifs reste dans les 
limites de marche de la crémaillère, ils sont montés dans des 
cônes rentrant dans le tube du microscope, et ne peuvent donc 
être employés ni avec le revolver, ni avec Tadapteur. 

Entretien des objectifs. — Nous ne saurions trop recommander 
d'entretenir les objectifs dans le plus grand état de propreté. 
Une tache, un peu de baume du Canada ou de glycérine des- 
séchés, ou même une trace de doigt sur la lentille d'un objectif, 
lui font perdre ses qualités. Quand on a fini de se servir des 
objectifs à immersion homogène, il faut, après avoir enlevé l'ex- 
cédent d'huile, nettoyer soigneusement la lentille frontale avec 
un linge fin, légèrement humecté d'alcool, et l'essuyer enfin 
avec un linge sec. — On pourra de la même manière enlever les 
taches de baume sur les objectifs, mais il ne faudra jamais essayer 
de les démonter pour le nettoyage intérieur quand les images 
paraîtront troublées. Il sera toujours préférable, en ce cas, de 
s'adresser au constructeur, qui peut seul les réparer, s'il y a lieu. 
Nous nous chargerons donc de la vérification de ces objectifs sans 
aucune dépense pour le client, à la condition que le trouble ne pro- 
vienne pas d'î0i accident, choc ou rayures. 



OCULAIRES 



Nous construisons trois oculaires ordinaires dlluyghens, n** 1, 
2 et 3, pour employer avec les objectifs achromatiques. 

L'oculaire n* 4 est un oculaire spécial achromatisé donnant un 
grossissement plus fort en même temps qu'un champ très plan ; il 
est surtout employé avec les objectifs à immersion homogène. 

La série des oculaires dits compensateurs est destinée à s'ap- 
pliquer aux objectifs apochromatiques, dont elle est le complé- 
ment nécessaire pour obtenir TefFet complet d'apochromatisme. 

L'oculaire redresseur à prisme donne une image redressée de 
l'objet et permet ainsi la dissection sur le microscope composé, 
avec les objectifs faibles. (Voir n'' 69.) 

L'oculaire à projection est destiné, comme son nom l'indique, 
à projeter l'image donnée par l'objectif sur le verre dépoli de la 
chambre noire, lorsqu'on ne photographie pas avec l'objectif 
seul. 



OCULAIRE A GRAND CHAMP 



Les oculaires connus sous le nom d'oculaires chercheurs, déjà 
existants, ayant le grave défaut d'avoir un grossissement propre 
beaucoup trop faible, tout en ne montrant qu'une partie encore 
trop restreinte du champ, nous avons été amenés à construire un 
oculaire spécial de même grossissement que notre oculaire n"* 1, 
mais donnant un champ d'un diamètre double. 

On conçoit toute l'utilité d'un pareil oculaire pour l'examen 
des coupes en séries à un grossissement quelconque, ou pour les 
observations sur des coupes de grande étendue avec un objectif 
faible, comme le n"* i variable, par exemple, ou encore pour 
l'examen des cultures bactériologiques. (Voir page 39, micros- 
cope grand champ) 25 fr. 

Cet oculaire étant d'un diamètre supérieur à celui des oculaires ordinaires, 
ne peut se placer comme ceux-ci dans le tube à tirage. Il faut donc dévisser 
celui-ci et le retirer, ce qui est très facile dans tous nos modèles ; le tube in- 
férieur de l'oculaire à grand champ se place alors dans le gros tube du mi- 
croscope. 

Si l'on désire appliquer cet oculaire sur un microscope qui n'est pas de 
notre fabrication, il est utile de nous donner le diamètre intérieur du gros 
tube ou, ce qui vaut mieux, nous envoyer le tube lui-même. 
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TABLEAU DES OBJECTIFS ACHROMATIQUES 
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1/12 
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homogène. 


jlO— 1/18 


1,3 


1/18 


1,30 


200 





En demandant des objectifs seuls, pour appliquer à d*anciennes montures, 
on est prié d'indiquer si le tube de ces montures est muni du grand pas de vis 
universel ou de l'ancien pas. 



Oculaires ordinaires d'Huyghens n^ 1, 2, 3, chaque. . . 8 fr. 

Oculaire achromatique n"^ 4 20 fr. 

— à grand champ 25 fr. 

— de projection 45 fr. 



GROSSISSEMENTS DES OBJECTIFS ACHROMATIQUES 



OCULAIRES. 


OBJECTIFS. 
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PRIX ET GROSSISSEMENTS DES OBJECTIFS APOCHROMATISUES 



OBJECTIFS. 




OCULAIRES. 


PRIX. 
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12 


18 


16 mm 


0,30 


60 


90 


120 


180 


280 


100 fr. 


8 mm 


0,65 


125 


186 
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370 


560 


125 fr. 


4 mm. (à correction). . . 
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180 fr. 


ImmerBioaliomogéiie. 2 mm. 


1,30 
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1500 


2250 


400 fc. 



OCULAIRES COMPENSATEURS. 
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6 


8 


<2 


18 


20 fr. 


20 fr. 


30 fr. 


30 fr. 


25 fr. 





La construction des montures, c'est-à-dire de la partie méca- 
nique de 1109 microscopes, a subi depuis plusieurs années do nom- 
breus perfectionnements; aussi nos modèles possèdent-ils toutes 
les qualités requises pour des instruments de travail. Ils sont 
construits avec le plus grand soin et avec la précision que nos 
procédés mécaniques permettent seuls d'obtenir. 

C'est, du reste, grâce à notre outillage perfectionné que nous 
sommes arrivés à apporter, sans augmentation de prix, toutes les 
améliorations que l'on trouvera dans nos modèles. 

Le montage des mouvements à crémaillère et particulièrement 
des mouvements lents à vis micrométrique, qui demandent à être 
absolument parfaits dans un microscope, est l'objet de la plus 
grande attention. 

En résumé, les soins apportés dans la fabrication et le 
réglage de nos microscopes eu font des appareils irrépro- 
chables, tant sous le rapport du bon fonctionnement et de 
la durée que sous le rapport de l'élégance et du fini. 

Ainsi que l'indique le catalogue des prix, nous livrons nos 
microscopes dans de solides boites armoires en acajou verni, avec 
poignées et fermant à clef. 

Les petits modèles sont livrés en boites armoires ou en coffrets. 

Sur demande, nous pouvons remplacer le vernissage des ins- 
truments par lepatladiagc, qui est inaltérable et bien supérieur 
au nickelage. Il y a alors uue augmentation de ôO fr, pour les 
grands modèles et de 35 fr. pour les moyens. 

On trouvera dans ce catalogue quelques modèles nouveaux : 
Le microscope grand modèle n° 4 a. platine mobile, dit ii pied 

anglais, qui, grâce à la modicité do son prix, est aujourd'liui très 

répandu daus les laboratoires. 



Le II" Ô à jilatiue tuuruaute a centrage, que nous ciinstruiauns 
depuis que nous avons réuni à notre maison celle de MM, Bézu, 
Hausser et C" (ancienne maison Hartnack et Prazmowski), est 
Tiu yertectionneinent tle l'uncien modèle d'Oberhœnser et d'IIart- 
nack qui, jusqu'à iirésent, a servi presque exclusivement de type 
iiux constructeurs continentaux. 

Ce type moderne présentant encore de nombreux inconvénientji, 
nous lui avons fait subir d'utiles modifications et nous pensons 
en avoir fait un modèle très recommandable. 

Le microscope PCN, modèle très solide et bien construit, spé- 
cialement destiné aux travaux pratiques des laboratoires d'ensei- 
gnement de l'histolo^e, de la botanique ou de la zoologie. Ce 
modèle, dont plusieurs centaines d'exemplaires fonctionnent 
actuellement dans les facultés de France et de Tétranger, est, du 
reste, universellement connu et apprécié. 

Nous signalons, en outre, les microscopes destinés à des recher- 
ches siiéciales, tels que les modèles miner alogiques qui ont été 
l'objet d'intéressantes modifications ; le microscope tle voyage 
(u" 37), que nous construisons aujourd'hui avec crémaillère, le 
microscope à grand champ (11° 1 9) et le modèle spécial pour l'élude 
des métaux {n" 34). 



Nous appelons particulièrement Tattention sur la disposition 
des organes suivants, qui font partie de plusieurs de nos modèles. 

A. La vis micrométrique pour la mise au point, qui a été 
l'objet de perfectionnements, afin d'augmenter encore sa douceur 
et sa régularité en même temps que sa solidité. 

H. La platine mobile à grand déplacement et à di- 
visions de repérage. 

La platine à chariot mobile est devenue un orgaue indispen- 
sable clans les microscopes destinés aux travaux de micrographie 
fine et, particulièrement, aux recherches bactériologiques; aussi 
fait-elle maintenant partie de tous nos grands modèles n" 1, 
■2, 3, 4. 
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La platiue mobile telle que nous la construisons possède les 
iivantages suivants : 

1° Elle pctviet h déplacement de l'objet dans tous h-s sens, el 
dans les limites très étendues, sans qu'il soit nécessaire de modifier 
la mise au point. 

2° Ce déplacement étant ^iroduit par deux boutons qui action- 
nent la platine dans deux directions perpendiculaires, il est pos- 
sible d'explorer métkodiqiiement une préparation. 

'A° La platine porte deux échelles divisées, se déplaçant perpen- 
diculairement l'une par rapport à l'autre, et une équerre où 
s'appuie la préparation ; on peut ainsi relever dea ordonnées qui 
permettent de retrouver plus tard et très rapidement un point inté- 
ressant d'une préparation, ce qui est utile surtout pour la miero- 
pliotograpliie. 

Nous pouvons ajouter que notre système de platine mobile est le 
seul qui permette d'arriver à ce résultat, les autres systèmes man- 
quant de solidité ou de fixité. 

4" Cette platine mobile peut être instantanément transformée en 
platine ordinaire pouvant recevoir des plaques de toutes dimen- 
sions ou des boîtes à cultures, rien qu'en enlevant Téquerre du 
buttage des préparations. 

La simplicité de celte transformation est un sérieux avantage 
sur les autres systèmes de platine mobile généralement encombrunls 
et qu'il faut démonter quand on veuf avoir une platine ordinaire. 



C. L'appareil d'éclairage. 

En outre des miroirs plan et concave, il est constitué dans nos 
modèles grands et moyens par le Condensateur de Abbe à 
grand angle d'ouverture (l.'20 ou 1.40) pour lequel nous 
conservons notre système de montage si commode et si pratique 
qui permet d'amener instantanément le condensateur en dehors 
de la platine pour le remplacer par des diaphragmes cylindres ou 
encore par l'appareil de polarisation. (Voir la description de ce 
mécanisme, page 36.) 

Comme il est utile, dans la pratique, de faire varier la gran- 
deur de l'ouverture des diaphragmes cylindres pendant une 
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observation, nous appliquons maintenant à nos grands modèles 
un Diaphragme cylindre à iris en coupole qui remplace 
avantageusement les diaphragmes ordinaires, et qui est complè- 
tement indépendant du condensateur. (Voir fig. 2 et description, 
page 16.) 



Afin de faciliter à nos clients le choix d'un microscope complet, 
nous avons fait suivre la description de chaque monture de plu- 
sieurs combinaisons comprenant les séries d'objectifs et d'ocu- 
laires considérées comme les plus rationnelles et les plus généra- 
lement employées. 

Néanmoins, comme nous donnons le prix des montures seules 
(c'est-à-dire sans objectifs ni oculaires), nos clients pourront 
composer eux-mêmes un microscope complet en se reportant au 
tableau des objectifs et de leurs grossissements, ainsi qu'au cha- 
pitre des accessoires. 




À. Ce microscope, facultativement monoculaire ou binoculaire, 
est le plus grand et le plus complet de nos modèles. 11 est sus- 
pendu sur un axe monté sur deux colonnes pei'mettant d'incliner 
et de maintenir la partie supérieure dans toutes les positions 
entre la verticale et rhorizontale. 

La mise au point rnpide s'opère par une crémaillère à pignon 
hélicoïdal. Le mouvement lent, d'une très grande précision, porte 
une division indiquant le 1/4U0' de millimètre. 

Le tube oculaire à tirage est gradué en millimètres. 

La platine montée à rotation entraîne dans son mouvemciu 
toute la partie supérieure autour de l'axe optique, de aorte que 
l'objet reste toujours centré dans le champ du microscope et se 
trouve éclairé sous toutes les incidences. 

Cette platine tournante porte le chariot mobile dont nous avons 
ilécrît les avantages page 1 1, et dont la table mobile est incrustée 
d'une plaque de verre noir polie. 

A la partie inférieure de la platine est fixé le diaphragme 
iris à coupole qui remplace avantageusement les diaphragmes 
cylindres ordinaires, et dont on peut faire varier instantané- 
ment l'ouverture au moyen d'une manette M [ûg. 2;. Lorsque 
cette ouverture est réduite au minimum, elle se trouve presque 
au contact de la préparation, puisque l'iris prend la forme d'une 
calotte sphérique. Lorsqu'au contraire l'iris est complètement 
ouvert, il permet l'introduction immédiate de l'éclairage con- 
densateur de Abbe à grand angle d'ouveHure. 

Une dispnsitiou purtiGiilLL-i'e, introrlnitR pur uoqs dtius la coustructioii Usa 
diaphragmeB cylindres à iris-coapole, couBtitne iiuBsn]i4rioTit6 évidente snrles 
tkpp&reila similaires couetriiits j usqti'à oe jour, qni étaittut rapidumeuC mis hors 
d'usage loraqn'on relevait le condensateur sans avoir corapUteraent ouvert 
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Cette disposition que nous avous adoptée a donc l'avantage 
sur le système de condensateur à bascule : 

1° D'être moins encombrante et beaucoup plus solide; 

2° D'avoir un centrage plus parfait; 

3° De dégager totalement le dessous de la platine afin de laisser 
tiiute liberté de mouvements au miroir pour la lumière oblique. 

La partie Bnpévieure du la platine toaniaiite peut recevoîi- a. volontû deus 
petits miroirs destinés à constater, an. moment de la mise aa point avec les 
objectifs forts, la distance qui les sépare de l'objet. 

Ou peut éviter ainsi tont accident qnand ou esaminc une préparatiou rare. 

L'un des miroirs, incliné à iô°, permet de voir l'eitrémité de l'objectif ou 
la gonttc du liquide d'immersioii qui se tronve vivement éclairée par le ra^ou 
Imniuenx dirigé horizontalement snr la préparation par le second miroir, qui 
est mobile. 



1". Ce modèle avec appareil d'éclairage et avec la combinaison 
complète de tous les objectifs et les accessoires qui sont employés 
en micrographie comprenant : 

Appareil binoculaire stéréoscopique n° 39. 

Objectifs n°' 1.2.3. i. 5. 6. N" 7 et 8 à correction. 

9 imm. à eau et correction, 1/12 et 1/18 imm. homogène. 

Oculaires a!" 1. 2. 3. i. — Oculaire grand champ. — Oculaire 
redresseur. — Oculaire à index. — Oculaire à micromètre. — 
Micromètre objectif. 

Revolver pour 3 objectifs. — Chambre claire n" 49. — Éclai- 
rage à fond noir n" 17. — Eclairage à prisme n° 15. — Appareil 
de polarisation à cercle divisé. — Goniomètre. — Grande loupe 
montée sur pied articulé à crémaillère, pour l'éclairage des corps 
opaques. 

Collection d'instruments de dissection et accessoires pour pré- 
parations, porte-objets, couvre-objets. 

L'instrument complet est livré dans une belle et solide boite- 
armoire en acajou verni, lus accessoires gaines en comparti- 
ments 2000 fr. 

1''. Même modèle, mûme composition, mais avec le remplace- 
mentdu 1/12 imm. homog. par le 2 mm. apochromatique, avec 
oculaires 4 et 8 compensateurs 2325 fr. 
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1*^. Même monture grand modèle avec combinaison plus ré- 
duite. 

Objectifs n*'^ 1. 2. 3. 5. 7. — 1/12 et 1/18 imm. homog. 

Oculaires n**' 1. 2. 3. 4. — Oculaire grand champ. — Oculaire 
micromètre. — Micromètre objectif. 

Revolver pour 3 objectifs. — Chambre claire. — Appareil de 
polarisation n" 98. En boite 1235 fr. 

1**. Même monture avec éclairage et revolver pour 3 objectifs. 
Objectifs n"' 2. 3. 5. 7 et 1/12 imm. homog. 
Oculaires n*' 1. 2. 4. — Oculaire micromètre et micromètre 
objectif. En boite 900 fr. 

Monture grand modèle n° 1 avec appareil d'éclairage, mais 
sans objectifs, ni oculaires, ni revolver et sans accessoires. En 
boîte ; . . . . 570 fr. 



2. Ce microscope à chariot mobile et ù platine tour- 
nante, comme dans le n" Ij est soinblable eii toutes ses autres 
parties au n" 3 et possède tous les perfectionnements pour les 
études les plus délicates. 

La partie supérieure peut s'incliner jusqu'à l'horizontale. 
Mise au point pjir crémaillère à pignon hélicoïdal. 
Mouvement lent de grande précision, Le bouton di- 
visé ]icrmet d'évaluer le 1/40Û' de millimètre. Tube à tirage divisé. 
Platine mobile à grande m,axche portant des divisions 
de repérage, (Voir page IL) 

L'éclairage est obtenu par un double miroir plan et concave, 
mobile dans tous les sens, et par le condensateur à grand 
angle d'ouverture de Abbe (^1.40), mobile verticalement 
par vis rapide et pouvant s'excentrer on dehors de la platine pour 
le remplacement facile du condensateur par les diaphragmes-cy- 
lindres. 

Diaphragme-iris mobile dans tous les sens. (Voir page 37.) 
f'ette monture possède comme le n° 1 notre système de dia- 
phragme-cylindre à iris-coupole. 

La monture n° 2 avec éclairage condensateur, diaphragme- 
cylindre à iris, en boîte-armoire d'acajou, sans objectifs, ni ocu- 
laires, ni revolver 450 fr. 

2". Monture n° 2 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 
Objectifs 2. 3. 5. 6. 7, 1/12 et 1/18 imm. homog. 
Oculaires 1. 2. 3. 4. (Série de grossissements de 15 à 1850.) 
Oculaire micromètre. Micromètre objectif. 
Chambre claire pour dessiner et accessoires. . . 1050 fr. 
Xous recommandons particulièrement la combinaison ci-dessus, 
qui répond à tous les l)esoins de la micrographie générale. 
2''. Monture n" 2 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 
Objectifs 3. 5. 7 et 1/12 imm. homog. 
Oculaires 1. 2. 4. (Grossissements de 15 à 1250.) 730 fr. 
2". Montare n" 2 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 
Objectifs 3. 7 et 1/ 1 2 homog. — Oculaires 1.2.3. 690 fr. 
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3. Cette excellente monture, tout aussi reeommandable que les 
précérientes sous le rapport de la construction, du fini et de l'élé- 
jîance, possède, comme le n" 2, la platine mobile à grand dé- 
placement dans t<ms les sens; mais la rotation de la platine, qui 
est inutile pour les études bactériologiques ou hîatologiques aux- 
quelles cet instrument est plus particulièrement destiné, a été 
supprimée, A part cette suppression, il est, en tous ses organes, 
semblable au modèle précédent (n" 2). 

Crémaillère pour la mise au point. Vis micrométrique de la 
plus grande précision à bouton divisé. 

Appareil d'éclairage de Abbe (1.40) à diaphragme- 
iris, pouvant s'excentrer rapidement et diaphragme-cy- 
lindre à iris-coupole. 
Tube à tirage divisé. 

En bnîte-armoire d'acajou, sans revolver ni objectifs, ni ocu- 
laires 390 fr. 

3". Monture n" 3 avec l'appareil d'éclairage. 
Objectifs 3. 3. 5. 7 et 1/12 imra. homog. 
Oculaires l. 2. 3. 4. (donnant une série de grossissements 

de 15 à 1250). 
Oculaire micromètre et revolver pour 3 objectifs. 715 fr. 
3", Monture n" 3 avec l'appareil d'éclairage. 
Objectifs 3. 5. 7, 1/12 imm. homog. 

Oculaires 1. 2. 4 et revolver pour 3 objectifs . . 671 fr. 
3'^. Monture n' 3 avec l'appareil d'éclairage, mais sans te dia- 
phragme cylindre à iris. 
Objectifs 3. 6. 1/12 imm. homog. 
Oculaires 2. 3; revolver pour 3 objectifs (grossissements 



de 30 à 1100). 



600 fr. 
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Grand modèle n" 4. 



4. Un peu plus simplifié que les précédents, ce modèle, géné- 
ralement désigné sous le nom de « modèle à pied anglais », pos- 
sède tous les mécanismes essentiels des microscopes décrits 
ci-dessus. II ne leur cède en rien aous lo rapport de la bonne cons- 
truction et du fini. 

Cet instrument est aujourd'hui très répandu dans les labora- 
toires des facultés; c'est, à la fois, le plus économique et le plus 
complet pour les recherches bactériologiques et histologiques. 

Mouvement rapide par crémaillère, mouvement lent micromé- 
trique perfectionné avec bouton divisé comme dans les modèles 
précédents. La platine mobile, à déplacement dans tous les 
sens, avec division de repérage, est de grande dimension 
pour recevoir les plaques de culture et les boîtes de Pétri, 

Éclairage condensateur d'Abbe (ouv. num., 1.20) avec 
diaphragme-iris. L'appareil d'éclairage est mobile verticale- 
ment par une vis rapide et peut s'excentrer pour le remplacement 
du condensateur par les diaphragmes-cylindres. 
Tube à tirage divisé- 
La forme du pied de ce modèle en fait un instrument stable et 
élégant. 

Sur demande, nons pouvons fonrnîr le même instrument nvee pied ordinaire. 

Cette monture avec système d'éclairage, en boîtfl-armoire 

d'acajon, sans objectifs, ni oculaires, ni revolver . . . 280 fr. 

La combinaison la plus recommandée et répondant à tous les 

besoins est la suivante : 

4*. Monture n" 4 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 

Objectifs 3. â. 7 et 1/12 imm. homog. 

Oculaires 1. 2. 4. {Grossissement de 30 à 125Û.). 561 fr. 
Combinaisons réduites : 
4". Monture n° 4 avec éclairage. — Sans revolver. 

Objectifs 3. 7. 1/12 imm. homog. — Ocul. 2. 3. 481 fr. 
4". Monture n° 4 avec éclairage. — Eevolver pour 3 objectifs. 

Objectifs 3. y. 7. — Oculaires l. 2. 3 ' 424 fr. 

(Grossissements de 30 a 800.) 



Grand modèle n° 5. 

5. Nous construisons ce modèle depuis que nous avons réuni à 
nos ateliers ceux de la maison Bézu, Hausser et G' (ancienne- 
ment Hartnack et Prazmowski). [Voir page 11.] 

Monture à grande platine ronde en ébonîte, pouvant 
tourner sur elle-même et être centrée à volonté au moyen 
de deux vis. Le léger mouvement produit ainsi par ces deux vis 
permet de déplacer l'objet d'environ 4 à 5 millimètres. Mais, 
outre que ce déplacement est très restreint et ne peut être com- 
paré à celui de nos platines mobiles à grande marche, il ne peut 
jamais permettre le repérage ni l'exploration méthodique. 

Mise au point par crémaillère et par vis micrométrique de 
grande précision dont le bouton est divisé. ïube à tirage divisé. 
L'éclairage est constitué par les miroirs plan et concave mo- 
biles dans tons les sens et par le condensateur de Abbe 
(ouv. num.j 1.20) avec diaphragme-iris pouvant s'excentrer 
rapidement en deliors de la platine. 

Cette monture sans objectifs ni oculaires, ni revolver, en boite- 

:armoire d'acajou avec accessoires 240 fr. 

Noua appliqaona aussi à cette monture notre syatème de diaphragme- cy- 
lindre à iria-coupole, disposé comme dana les autres mod^es, moyennant une 
angmentation de 35 fr. 

S". Monture n° 5 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 
Objectifs 3. 4, G et 1/12 imm, liomog. 
Oculaires 1. 2. 3. (Grossissements de 30 à 1200.). 500 fr. 
5". Monture n" 5 avec éclairage et addition de notre diaphragme- 
cylindre à iris (fig. 2). 
Objectifs 3, 5, 7 et 1/12 imm. lioraog. 
Oculaires 1. 2. 4, 
Oculaire micromètre. — Micromètre objectif. 

Revolver pour 3 objectifs 572 fr. 

5". Monture n" 5 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 

Objectifs 3. 7. 1/12 iram. homog. — Ocul. 2. 4 . 483 fr. 
5^. Monture n" 5 avec éclairage. — Revolver pour 3 objectifs. 
Objectifs 3, 5. 7. —Oculaires 1. 2, 3 384 fr. 
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Modèle moyen n° 6. 

6. Cet instrument, plus réduit que les grands modèles précé- 
dents, et qui ne possède pas de platine mobile, est particulière- 
ment destiné aux travaux courants du laboratoire et aux recher- 
ches de bactériologie clinique. 

Il est inclinant, possède la crémaillère et un excellent mouve- 
ment lent par vis micrométrique qui permet Temploi des objectifs 
les plus forts. 

La platine carrée est recouverte d'ébonite. 
L'appareil d'éclairage est constitué par un miroir plan et con- 
cave articulé et par le condensateur de Abbe (ouv. num. 
1. 20) avec diaphragme-iris. Ce condensateur est mobile ver- 
ticalement par une vis rapide et peut s'excentrer très facilement 
en dehors de la platine pour être remplacé par les diaphragmes- 
cylindres. 

Cette monture avec éclairage, sans objectifs, ni oculaires, ni 

revolver, en boîte d'acajou 170 fr. 

6". Modèle n* 6 avec l'appareil d'éclairage. 
Objectifs 3. 5. 7 et 1/12 imm. homog. 
Oculaires 1 . 2. 4. 

Kevol ver pour 3 objectifs 451 fr. 

(Grossissements de 30 à 1250.) 
6**. Monture n* 6 avec l'appareil d'éclairage. 
Objectifs 3. 7 et 1/12 imm. homog. 

Oculaires 2. 4 383 fr. 

Sans revolver. 
6*^. Monture n** 6 avec l'appareil d'éclairage. 
Objectifs 3. 5. 7. 
Oculaires 1. 2. 3. 

Revolver pour 3 objectifs 314 fr. 

6^. Monture n** 6 avec l'appareil d'éclairage. 
Objectifs 3. 7. 
Oculaires 1.3. 
Kevol ver pour 2 objectifs 266 fr. 
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Modèle moyen n^ 9. 

9. Monture inclinante ; mise au point rapide par glissement 
(lu tube à la main^ mouvement lent par vis micrométrique. 

Porte- diaphragme à mouvement d'excentrage qu'on peut 
ajuster par glissement et amener en dehors de la platine pour 
le changement des diaphragmes (il peut recevoir un polariseur 
ou l'appareil d'éclairage simplifié n* 13**). 

Double miroir plan et concave articulé pour les effets de lu- 
mière oblique. — Tube à tirage. 

Cette monture seule, sans objectifs ni oculaires, en boîte d'a- 
cajou 85 fr. 

9^. Monture n"" 9. 
Objectifs 3. 5. 7. 

Oculaires 1.2. 3 199 fr. 

(Grossissements de 30 à 780.) 
9^. Monture n^" 9. 
Objectifs 3.6. 

Oculaires 1. 3 156 fr. 

^Grossissements de 30 à 560. ) 



Modèle n^ 10. 

Monture exactement semblable à la précédente, mais sans la 
charnière d'inclinaison. 

La monture seule, en boite d'acajou 70 fr. 

10^. Monture n^" 10. 

Objectifs 3. 5. 7. 

Oculaires 1.2. 3 184 fr. 

(Grossissements de 30 à 780.) 
10**. Monture n"" 10. 

Objectifs 3. 6. 

Oculaires 1.3 141 fr. 

(Grossissements de 30 à 560.) 
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Modèle P. O. N. 

P. C. N. Ce modèle, que nous avons construit spécialement 
pour les laboratoires d'enseignement et dont nous avons fourni 
plusieurs centaines d'exemplaires aux facultés de France et de 
l'étranger, répond à tous les besoins des cours et a, du reste, été 
disposé ainsi qu'il suit à la demande des profes*seurs. 

La monture, élégante, très stable et d'une excellente construc- 
tion, possède le mouvement rapide par crémaillère et un mouve- 
ment lent d'une exécution très soignée. 

Le pied, de la forme ordinaire, est en fonte laquée noire. 

Le miroir est monté à articulations. 

Elle est généralement fournie avec un revolver à deux bran- 
ches porteur des objectifs 3 et 6 (ou 7 sur demande), et avec 
l'oculaire n° 2 donnant une série de grossissements de 30 à 400. 

a) Le microscope complet, objectifs 3 et 6, oculaire 2, en boîte 
d'acajou forme armoire 145 fr. 

La monture avec le revolver à deux branches, mais sams ob- 
jectifs ni oculaires 82 fr. 

b) Le même modèle, avec charnière d* inclinaison, revolver, 
objectifs 3 et 6, oculaire 2 160 fr. 

c) Le même modèle, avec charnière d'inclinaison et appareil 
d'éclairage monté sur arbre à mouvement d'excentrage, comme 
clans les modèles 9 et 10, revolver, objectifs 3 et 7, ocu- 
laire 2 200 fr. 
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Modèle n^ 11. 

11. Petit modèle plus simple^ mais très solide; sans inclinai- 
son (fig. 9). 

Mouvement prompt par glissement du tube, vis micrométrique 
très soignée ; tube à tirage ; miroir concave mobile latéralement. 
Pied en fonte laquée, diaphragme tournant. 

La monture, sans objectifs, ni oculaires, en boîte . . 42 fr. 

11^. Monture n"" 11. 
Objectifs 3. 5. 7. 
Oculaires l. 2. 3 156 fr. 

(Grossissements de 30 à 780.) 

11"*. Monture n« 11. 
Objectifs 3. 7. 
Oculaire 2 110 fr. 

(Grossissements de 50 à 550.) 

Cet instrument, par sa solidité, est particulièrement recom- 
mandable pour les usages industriels. Il a été adopté dans les 
laboratoires de brasserie et aussi par les séricicul- 
teurs pour le grainage des vers à soie par la méthode 
de Pasteur. 

Pour ces usages particuliers, la monture n° 1 1 est fournie avec 
un objectif n* 7 et un oculaire u° 2 donnant un grossissement de 
560 fois. 

Dans une boite fermant à clé, avec accessoires ... 90 fr. 
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Modèle n' 12. 

i2. Woéirlr mam hicli»a»tt sanâ vis micrrimétrique^ mais avec 
ane cnmaîllêre qui permet la mise aa point arec les objeetifs 
âdbles et mojenâ jusqu an n" 5 iacloâ. 

ICrur artknlé. 

Tube a tîra^ pennettant de Tarier les grossissements. 

Montoze sans objectifs^ ni oculaires et sans Wite. . . 32 fr. 

i2^. ■■tare s* 13 aTee objeetiâ â et 4. 

Ocalaîie 2 85 fr. 

»Gfi3aBaBaii»its de âO à li^J. • 
C^mibimûson recommandée pour l'examen des viandes tri- 



\T. ■■!■■ I s- 13. OHjecnf 3 . 

C»e»Iaires l et i 68 fr. 

«Gmonssemenis «le 4*) i 1 1^). 



APPAREILS D'ÉCLAIRAGE 

ET CONDENSATEURS 



Dans nos microscopes grands et moyens, l'appareil d'éclairage 
se compose, en outre des miroirs plau et concave, d'uo système 
optique h trois ou deux lentilles placé sous la platine et destiné ù 
condenser sur l'objet une plus grande quantité de rayons lumi- 
neux réfléchis par le miroir et réunis en un faisceau très obtus. 



Fig. 11 — Éclairage à grand angle d'ouverture. 

Cet appareil condensateur est généralement connu sous le nom 
d'éclairage de Abbe. Sa combinaison optique peut être cons- 
truite pour obtenir une ouverture numérique de 1 .20 ou de 1,-iO, 
mais ces grandes ouvertures ne sont employées que pour l'examen 
de corps fortement colorés (bactéries, etc.) ou d'une structure par- 
ticulière, comme les diatomées. 

L'éclairage condensateur doit, la plupart du temps, être dia- 
phragmé, et c'est ainsi qu'on a été conduit à lui appliquer les 
diapliragmes à ouverture variable dits diaphragmes iris. 

Dans les modèles supérieurs, un mécanisme permet de déplacer 
latéralement ce diaphragme eu deliors de l'axe optique du con- 
densateur, de façon k amener sur l'objet un faisceau de Ivmière 







17. Éclairage à fond noir, l'our obtenir réclairagc brillai 
scorps transparents sur fecliamp noir 

Ne peut s'employer qu'avec lea objectif» faibles dniit l'au^'b- d'oi 
inférieur k celui de l'éclairage (fig. 13). 

Les effeta obtcnas avec cet éclairage sont des plus rem nrq nabi es et bien 
supéiieiii'fl à ceui prodoîta par les condensatears à obturateurs ceiitranï. Il ne 
laet k la place dan diaphragmes cylindres. 

18. Éclairage condensateur oblique (fig. l'i). 18 fr. 
Cet éclairage est très utile pour les études sur les diatoméos. 
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MICROSCOPES DISPOSÉS 
EN VUE DE RECHERCHES SPÉCIALES 



19. Microscope à grand champ de vision 
pour l'examen des grandes surfaces. 




A sa partie inférieure est pratiquée une coulisse dans laquelle 
ou place à volonté la lentille convergente pour transformer l'ap- 
imreil en microscope d'Amici (disposition de M. Bertrand). La 
distance entre l'oculaire et la lentille convergente reste constante 
et c'est avec la crémaillère qu'on règle la distance convenable 
pour obtenir les images les plus nettes des phénomènes des axes 
des cristaux ; il n'y a d'ailleurs pas à craindre que la pureté des 
images soit altérée par le vide existant entre les deux corps, les 
diaphragmes placés convenablement ne permettant pas à la lu- 
mière difl'use supérieure de venir rencontrer robjectif. 

Lenicol analyseur se trouve dans une boite métallique mon- 
tée sur une articulation, de sorte que l'observation dans la lu- 
mière non polarisée peut se faire instantanément en relevant ce 
prisme. 

Les objectifs peuvent être montés et ôtcs avec la plus grande 
facilité au moyen de l'adapteur, qui assure un centrage parfait 
pour les divers grossissements. 

Le bouton du mouvement lent est divisé et permet d'évaluer 
le 400° de millimètre. 

La platine à chariot mobile porte deux divisions perpen- 
diculaires et une équerre d'appui pour les lames de verre, afin de 
déterminer les ordonnées qui permettent de retrouver de suite un 
point intéressant dans la préparation. 

L'appareil d'éclairage est constitué par une sous-platine pou- 
vant êti*e amenée Iiors de la platine ; 
elle s'élève et s'abaisse dans l'axe 
optique au moyen d'une vis à pas 
rapide comme d ans les autres grands 
modèles. Le nicol polariseur se place . 
dans un tube muni d'un petit cercle 
divisé ; en outre, un iris de petit 
diamètre est placé à la partie in- ' 
férieure de ce tube comme dia- z2 
phragme et pour obtenir dans le con- Fig. 17. 

densateur qui surmonte le nicol un faisceau de lumière très aigu. 
Le condensateur à grand angle d'ouverture est monte sur un pont 
à bascule (fig. 17), de façon qu'au moyen d'un arbre horizontal on 
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ie, par un mouvement de rotation, le séparer à volonté du 
nicol pour observer en lumière parallèle. 

Ainsi ce microscope réalise les conditions suivantes : 

io Centrage permanent pendant la rotation, pour tous 
les objectifs et pour tous les modes de lumière; 

2o Substitution rapide d'un objectif à un autre; 

3° Introduction et enlèvement facile des niçois et des 
condensateurs ; 

4° Mesure précise des extinctions en lumière polarisée 
parallèle ; 

5" Observation aisée en lumière polarisée convergente 
(procédé Bertrand et von Lasaulx) ; 

(i" Possibilité d'appliquer à rinatrumeut soit le comparateur 
de M. Michel Lévy pour la mesure des biréfringences, suit une 
chambre claire, un micromètre, etc., etc. 

Toute la construction de l'instrument est extrêmement solide. 
Ce microscope est composé de : 6 objectifs, les n"' 2, 3, 5, 6, 7 et 
1/12 imm. homog. ; 3 oculaires, dont un à lils croisés; une 
chambre claire, 1 micromètre oculaire, I lame mica 1/4 d'onde, 
1 teinte sensible, 1 compensateur lame de quartz taillé en biseau 
(Biot), 3 lames de verre de couleur : rouge dégradé, bleu dégradé 
et rouge et bleu parallèles. 

Tous ces accessoires gainés en compartiments de velours et 
renfermés avec le microscope dans une forte boîte d'acajou en 
forme d'armoire avec poignée 1200 fr. 

Le grand modèle est absolument complet et a reçu depuis 
longtemps la plus haute approbation de MM, Fouquè, Michel 
Lévy, Lacroix, Rosenhiisch, etc. 

21. Microscope moyen modèle inclinant, monté sur 
une seule colonne, même principe de construction que dans le grand 
modèle précédent, maïs plus simple ; il possède la même platine 
mobile avec les divisions indicatrices. Le nicol est ajusté dans le 
corps oculaire actionne, comme dans le grand modèle, par une 
crémaillère. Le nicol inférieur s'ajuste dans la sous-platine, et 
son condensateur à grand angle est monté à bascule. 



puisse, par un mouvement de rotation, le séparer à volonté du 
nicol pour observer en lumière parallèle. 

Ainsi ce microscope réalise les conditions suivantes : 

i" Centrage permanent pendant la rotation, pour tous 
les objectifs et pour tous les modes de lumière ; 

2o Substitution rapide d'un objectif à un autre; 

3° Introduction et enlèvement facile des niçois et des 
condensateurs ; 

4° Mesure précise des extinctions en lumière polarisée 
parallèle ; 

5° Observation aisée en lumière polarisée convergente 
(procédé Bertrand et von Lasaulx) ; 

11" l'ossîbilité d'appliquer à riiistruinent soit le comparateur 
de M. Michel Lévy pour la mesure des biréfringences, soit une 
cliambre claire, un micromètre, etc., etc. 

Toute la construction de l'instrument est extrêmement solide. 
Ce microscope est composé de : 6 objectifs, les n" 2, 3, 5, 6, 7 et 
1/12 imm. liomog. ; 3 oculaires, dont un à fils croisés; une 
chambre claire, 1 micromètre oculaire, 1 lame mica 1/4 d'ondu, 
1 teinte sensible, 1 compensateur lame de quartz taillé en biseau 
(Biot), 3 lames de verre de couleur : rouge dégradé, bleu dégradé 
et rouge et bleu parallèles. 

Tous ces accessoires gainés en compartiments de velours et 
renfermés avec le microscope dans une forte boite d'acajou en 
forme d'urmoire avec poignée 1200 fr. 

Le grand modèle est absolument complet et a reçu depuis 
longtemps la plus haute approbation de MM. Fouqiié, Michel 
Lévy, Lacroix, Rosenhiisch, etc. 

21. Microscope moyen modèle inclinant, monté sur 
uneseule colonne, même principe de cunstruetion que dans le grand 
modèle précédent, mais plus simple ; il possède la même platine 
mobile avec les divisions indieathces. Le nicol est ajusté dans te 
corps oculaire actionné, comme dans le grand modèle, par une 
crémaillère. Le nicol inférieur s'ajuste dans la sous-platine, et 
son condensateur à grand angle est monté à bascule. 



Collection de 5 objectifs : n°' 3, 5, G, 7 ut {j['2 imm. liomog. 

Laines de quartz, teinte sensible, 1/4 d'onde et quartz à biseau. 

Lentille pour les études en lumière convergente, 3 oculaires, 
dont un k fils croisés ; un oculaire micromètre. Boite et acces- 
soires 850 fr. 

Ce microscope donne les mêmes etl'ets que le grand module, 
mais avec moins de facilité jiour le trjivfiil. 

22. Microscope 3« modèle simplifié, mais trùs solide et 
très précis dans ses organes (fig, 18), construit sur le principe des 
modèles précédents. Non inclinant, platine simple à division circu- 
laire et vernior, division rectangulaire pour orienter la prépara- 
tion; mouvement lent et crémaillère rapide. Le nicol supérieur 
est ajusté sur l'oculaire à rotation repérée. Le nicol inférieur 
avec lentille coudeusatrice se place dans un tube monté à excen- 
trique. Lentille de Bertrand montée à coulisse dans le tube ocu- 
laire, pour l'examen des images axiales. 

Monture seule avec son oculaire à fil croisé. 

Dans une boîte forme armoire 240 fr. 

Combinaison formée des objectifs 3 et Ij. 

1 lame 1/4 d'onde, l lamu sensible. En boite. , . . 315 fr. 

Autre combinaison ; 

Objectifs 3. 5 et 7. 

Un oculaire supplémentaire n° 3. 

1 lame l/'i d'onde, l lame sensible. 

I lame quartz à biseau 370 fr. 

23. Microscope simplifié, pour études élémentaires tle 
minéralogie. 

Grande platîne tournante divisée en 3fiO degrés. Mise au foyer 
pur une crémaillère très précise pouvant remplacer la vis de ra]t- 
pel jusqu'au grossissement de 300 fois. Niçois à grande ouver- 
ture. Sans objectifs 170 fr. 

24. Platine à bascule (genre von Fedoroff) [fig. l'J] pour 
pincer sur la table du microscope, 

KUc est formée par un plateau tournant muni d'une division 
pour orienter le minéral à e.saminer. L'inclinaison s'opère \ 
une via tangente A et est indiquée par un tambour divisé i 
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Une graduation à vcrnier permet de mcâurer le déplacement 
de la lame nécessaire pour identifier les deux tcinCeâ. Cet appareil 
s'applique avec avantage aux plaques minces des minéraux très 
petits et ne dépassant pas les teintes des trois premiers ordres de 
Newton. 

Dans sa boîte 150 fr. 

26. Oculaire pour observation des phénomènes des axes 
dans les cristaux très petits, avec iris pour circonscrire l'image 
du cristal, et croisillé sur lame de verre pour observations en 
lumière convergente ou par le procédé de von Lasaulx. 30 fr, 

27. Cuve goniométrique, pour la mesure, dans l'huile, des 
axes des cristaux microscopiques 70 fr. 

Dans cet appareil, le montage des cristaux s'opère très facile- 
ment sur la pointe d'un petit arbre qu'on place au moyen d'une 
pince dans le centre d'une roue dentée verticale ; celle-ci action- 
nant une division et un vernier horizontal, la lecture des angles 
est facile et ne nécessite pas la perforation latérale de la cuve 
pour l'introduction de l'arbre porteur du cristal. 



ACCESSOIRES A. L USAGE DES MICROSCOPES SPÉCIAUX 
DE PÉTROGRAPHIE : 



28. Lame de quartz taillée en biseau, à trois ordres de cou- 
leurs 12 fr. 

29. Lame sensible 6fr. 

30. Lame iA d'onde 6fr. 

31. Oculaire avec lame quatre quartz de Bertrand. 35 fr. 

32. Préparations diverses, sections de roches, etc., etc., la 
pièce 1 fr. 50 

33. Calibre Palmer de grande précision pour la mesufe des 
)ietitcs épaisseurs (^lamelles, roches en lames minces, etc.). [Voir 
n'76. 

J 





34. Depuis que les études sur la structure des métaux etl'oxa- 
nieu des surfaces polies sont entrés dans la pratique des laboi'a- 
tuires des grands établissements métallurgiques, nous avons été 
amenés à construire un microscope spécialement disposé pour ces 
recherches. 

Ce microscope, dans ses dispositions essentielles, ressemble à 
notre grand modèle n" 1. Il possède la crémaillère et la vis 
micrométrique, la grande platine mobile et tournante 
qui est nécessaire pour le déplacement et l'orientation del'échan- 
tillon. 

Cette platine diffère cependant de celle du n° l en ce qu'ella 
tourne indépendamment du corps qui doit rester fixe pour l'é- 
clairage. 

Le condensateur et la sous-platine, devenant inutiles, sont 
remplacés par un simple porte-diaphragmes à excentrique, pour 
le cas où l'on voudrait faire quelque examen d'un objet trans- 
parent. 

Pour réclairagedes échantillons à examiner, on se sert de divers 
dispositifs, mais le plus commodeest celui qui 
consiste à placer au-dessus de l'objectif notre 
éclairage spécial à prisme (tîg. 2Ï), 
qui peut être employé avec tous les objectifs. 

Dans cet appareil, la lumiérii venant d'une sourti- 
loiiiiiienEQ suffiBaminetit iiiteiiso, péiièti'e dans un 
prÎHmo P en passant par l'ouverture V, que la ri)t!i- 
tion de l'appareil permet d'orienter, et qui peut êtie 
modifiée comme forme et dimeusion an moyeu d'une 
vaune . 

Le prisme P renvoie lea rayons luminons sar l'ob- 
jet à travers l'objectif, qni jone alora le rôle de con- 
densateur. Ce prisme peut iîtro légèrement inclina 
ou déplacé au moyen de deuï bi>utan8 B, C, afin de 
pouvoir régler convenablement l'éclairage. 

Ce mécanisme, qui permet de découvrir plus ou i 
l'objectif, est indispensable pour la microphotographie, 
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h^ous recommandons la combinaison suivante, que nous avons 
fournie à la plupart des grands établissements métallurgiques. 

a) Microscope spécial, platine à rotation et à mouvements rec- 
tangulaires 360 fr. 

Objectifs n"' 2, 3, 5, 7 et 1/12 imm. homog. 235 — 

Oculaires 1, 2 et 4. Oculaire micromètre . 52 — 

Miroir de Sorby 15 — 

Éclairage à lame transparente, vertical illu- 

minatornM6 20 — 

Eclairage interne à prisme n° 15 45 — 

Loupe pour Téclairage des corps opaques, 

cassures, etc. (pour grossissements faibles). . 15 — 

742 fr. 

Chambre noire pour la photographie n"* 43 . . . . 140 fr. 

882 fr. 

b) Combinaison réduite, même microscope avec : 

Objectifs 3, 5, 7. Oculaires 1, 2, 3. 
Eclairage interne à prisme (fig. 15). 
Loupe pour Téclairage des corps opaques 534 fr. 



^^ 




MICROSCOPES RENVERSÉS 
POUR LES ÉTUDES DE CHIMIE 



35. Microscope chimique (fig. 22). — Dans cet instru- 
ment, les objectifs sont placés sous l'objet, pour empêcher que dos 
évaporations ne viennent nuire à la netteté des images. Le sys- 
tème optique est monté sur une glissière pour le cliangeuient 
rapide des objectifs. La platine est dorée. 




Cet instrument, avec 3 objectifs, n°' 3, 5, 6 et 1 oculaire. 

Goniomètre pour mesurer les angles des cristaux. 
Accessoires : lampe à alcool montée sur pied articulé, lames do 
verre creuses, lamelles minces. En boite 350 fr. 

36. Grand microscope renversé, destiné aux études des 
éléments anatomiques dans les milieux gazeux, et aux expé- 
riences de culture des ferments (fig. 23) ; mise au point par mou- 
vement d'élévation de l'objectif et par la vis micrométrique. 
Miroir articulé pour l'éclairage. 

Dans cet instrument, le corps et l'objectif se déplacent dans 




MICROSCOPE PORTATIF DE VOYAGE 



37. Ce microscope, tri's facilement dcmoDtablc pour être mis 
sotis un vohinie réduit, prdseiite toutes les garanties de stabilité 
et de solidité des microscopes ordinaires (fig. 25). 




Fig 25. 



11 est inclinant et possède la crémaillère et la vis micro- 
métrique pour la mise au point. 

ToBte la partie supérieure, le corps et le mouvement lent, est 
mssujettîe solidement sur la partie inférieure au moven d'une 
bagne. Si on dévisse cette bagne, on peut remplacer le corps par 
oD bras porte-doublet ifig. ■?(>), et l'iustrument devient ainsi 
an microscope à dissection. 



I 
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H peut recevoir tous dos oculaires ou i.Iijectifs, «t est muni du 
tjrgtème de porte-diaphragmes à excentrique, dans lequel 
loD peut plarer l'ticlairage n° 13 rf. 




Lo microscope, les objectifs, oculaires, doublets, accessoires, 
tetc, sont soigneusement giiiiiés dans une jolie boite de inaro- 
I quia noir do l 'J centimètres de longueur sur 1 1 de largeur et 6 
I d'épaisseur (fij;. ?'*'). 




Avec objeetifii n°' 3 et G, oculaire n" 2 et deux doublets de dis- 
section 200 frl 



Microscope de démonstration, 

38. Destiné à circuler dans un auditoire, ce microscope peut 
être séparé du pied sur lequel il est monté pour être pris h lu 
main. Une lentille condensatrice, placée sous la préparation, 
remplace alors le miroir. 

La mise au point s'opère par glissement du tube et par un sys- 
tème très simple de mouvement lent. 

Avec un oculaire, sans objectif, 80 fr. 



Microscope binoculaire stéréoscopique, 



39. La disposition optique particu- 
lière de cet appareil permet d'avoir une 
ima^e vraiment stéréoscopique de 
l'objet; c'est-à-dire donnant la sensa- 
tion des reliefs daus une préparation 
qu'on examine. 

Notre appareil binoculaire peut être 
employé facilement sur tous nos mi- 
croscopes et donne d'excellents résul- 
tats avec tous les objectifs jusqu'au 
D* 6 inclus. 

Une notice est jointe à l'appareil. 
Ed boite 160 fr. 



40. Double corps permettant à rig. 28. 

deux personnes d'observer simultanément le même objet. 80 fr. 
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APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE 



Grand appareil horizontal (%. -29). 

41. Chambre noire tbmiut 18 x '3A. à grand tirage, moatoe 
sur nne gUssiôre Juublo ijui, lonM^uelle est allongée au maximum, 
permet d'avoir un tirage de i mètres. Les souffleta, soutenus par 
un cadre intermédiaire, permettent ("et ecartemenc. 

La partie antérieure de la efiambre porte un système de tubes 
(jui la relient au microsuope, tout en laissant au corps de celui-ci 
sa liberté de mouvement. 

Cette même partie de la chambre est munie d'une porte qui 
permet d'introduire les oculaires de projection sans déranger 
l'instrument. 

La mise au point s'opère au moyen de la tige motrice TC, qui 
peut s'allonger à volouté, et t^ui actionne le bouton de la vis mi- 
erométriqufl par l'intermédiaii-e d'un ressort spiral calculé de 
fa(;oQ à agir sans à-coup ut sans retard sur le niouveoient lent. 

Une tablette support avec vis calantes permet de régler la hau- 
teur du microscope et de rectifier la direction de l'axe optique. 

La source lumineuse (UcUostat. lampe électrique, oxhydrique 
ou gaz), ainsi que la cuve à liquide, se placent sur la table, en 
avant du microscope, dans l'axe de l'appareiL 

Cet appareil n'a pas de support particulier; il est destiné à 
être placé soit une table solide, soit sur un banc spécialement 
établi, comme il en existe dans certains laboratoires. 

L'appareil (sans microscope), avec deux châssis 
doubles 18 x 2 i et intermédiaires pour 13 x 1 8 et 
9 X 12 250 fr. 

Tous les microscopes pouvant s'incliner Jusqu'à i' horizontale et 
possédant la crémaillère, peuvent s'adapter à cette chambre noire; 
néanmoins, les microscopes ijrands modèles possédant la platine 
mobile, qui permet le centrage facile des imaijes avec un fort gros- 
ment, sont partie uUè renient commodes. 
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Appareil à prisme permettant d'examiner la pré- 
paration quand le microscope est réuni à la 
chambre noire («g. M). 

42. L'nlifeorvation, lu reclicrche dans un« préparation et le cen- 
trage étant assez dillîciles à opérer lorsque le niieroscope est réuni 
a lu chambre noire, nous construisons un appareil spécial qui 
permet d'observer an microscope sam iifoi'r à Ji'rmti/cr 1rs dis- 
posilions liéjà prises jmtr la phofogiapliic. 




Le dispositif consiste à interposer sur le trajet des rayons, 
entre l'objectif et le corps du microscope, une boîte contenant un 
prisme à rétlexion totale qui renvoie l'iuiagc donnée par l'objectil 
dans un corps à oculaire. 

Lorsqu'on veut examiner limage sur la glace dépolie, il suffit 
de déplacer le prisme, qui est mobile, au moyen d'une crémail- 
lère ; l'image passe alors directement dans la chambre noire. 

Prix 80 fr. 



Chambre noire verticale (grand modèle). 

43. Cet appareil se compose d'un socle portant 2 colonnes mé- 
talliques entre lesquelles glisse une cliambre noire, format9x 15, 
munie d'un soufflet portant à son extrémité inférieure un raccord 
qui le réunit au microscope. Ce raccord se compose de deux tubes 
k double manchon rentrant l'un dans l'autre, mais complètement 
indépendants. Le tube inférieur se visse sur le corps du micros- 
cope, dont on a préalablement dévissé et enlevé le tube à tirage ; 
c'est le dispositif pour pholoijraplUer avec l'objectif seul. 

Lorsqu'on veut photographier nvec oculaire de projection, on 
relève le soufflet et le manchon supérieur eton visse dans le man- 
chon inférieur un tube à oculaires spécial. 

Grâce au soulllet dont la chambre est munie, on peut écarter 
ou rapprocher la glace dépolie pour avoir des images plus ou 
moins grandes. 

De plus, il suffit de soulever le soufflet pour le séparer du mi- 
croscope, et de faire pivoter la chambre autour de l'une des 
colonnes, comme l'indique la figure 31, pour pouvoir sans aucune 
gêne et sans changer l'éclairage, se servir du microscope et dis- 
poser la préparation. 

Cette chambre noire (tig. 31), avec deux châssis et ses 
accessoires 140 fr. 

Cei appareil, extrêmement solide el d'un manicmcnf facile, est 
généralement adopté dans les laboratoires. 



Chambre noire verticale (petit modèle). 



44. Cet appareil, 9x12, monté sur deux colonnes comme le 
précédent, est plus simple et n'a pas le mouvement de rotation de 
la chambre. 

Avec deux châssis 90 fr. 



HÉLIOSTAT DE PRAZMOWSKI 




Fig. 32. 

45. Cet hôliostat (fig. 32), d'une construction peu compliquée 
et très ingénieuse, a, sur tous les autres appareils de ce genre, 
l'avantage d'être le plus facile à régler et celui d'être le moins 
cher. Aussi en recomniiiudons-nous remploi dans tous les labo- 
ratoires. C'est l'accessoire indispensable des appareils photogra- 
phiques et de projection pour lesquels ou a besoin d'une source 
lumineuse fixe. 

L'héiiostat complet, en boite 200 fr. 

Le même, avec ]>ied à vis calantes ut niveau à bulle 
d'air 250 fr. 

Une notice explicative est jointe à l'appareil. 

H est indispensable, en demandant t'hctios/nl, de dire s'il est 
destiné à servir dans l'hémisphère austral ou dans ihémisplicrc 
boréal. 
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Appareils divers pour la photographie que nous 
construisons sur demande. 



46. Grand microscope vertical renversé et coudé, .ivct.' 
linroir argenté placé sur le trajet des rayons. Longueur du corps 
coudé, l-.^O. 

Cet instrument, dont la disposition est bien connue, a étù 
décrit dans le catalogue I89'2. 

L'appareil, sans objectifs 700 l'r. 

47. Microscope et appareil spécial pour la photographie 
iustantanèe des objets animés ^n" -*^, catal. \S'Ji) : 

La cliural>re noire et le microscope, sans objectifs. . 800 fr. 

48. Chambre noire sur bâti spécial de M. le Professeur 
Aimé Girard. — L'image donnée par le microscope placé verti- 
oaloiuont est renvoyée par un miroir argenté dans une chambre 
noire placée horizontalement. Cet appareil permet de régler la 
luniiéru et de disposer la préparation tout en restant devant la 
glaco dépolio. 

Avec doux châssis t^sans microscoïKj) 300 fr. 





Nous fournissons, en outre, sur demande, tout le matériel et 
leo aoocasoiros nécesstùrt^àlamicJVphotognphleetlaproJectioD: 
Flftiliics au gélatino-brvmure des meilleures marques, ordi- 
naires ou ortliocl)romati<iuc£, ainsi que les verres colorés pour 
remploi do ctâ dernièros. 

eils p».mr U projection dos pontife. 

s sur verre du U collection Monpillard. 




49. Chambre claire pour dessiner les objets vus au micros- 
cope placé verticalement (fig. 33). 

Cet appareil, d'un emploi trèa fiicile, 
se compose essentiellement d'un système , 
de prismes entre lesquels se trouve unu 
mince couclie d'or transparente (procédé 
Govi), qui permet de voir l'objet contenu 
dans le champ du microscope en même 
temps que le crayon et le papier sur le- 
quel on dessine. rig. 33. 

11 est facile de compreiidre lu, nécessité qu'il y a d'avoir la même intensitù 
Immoense dana le ahamp du microscope et du câté dn piipiei. Aussi la chambre 
claire est-elle munie d'uu verre bleu mobile poiivunt être tourné soit du côt« 
de l'oculaire, soit dn côté du papier, de façon à rétablir l'équilibre luniineux. 

Le papier doit être relevé de façon à se trouver à distauce de vision nor- 




La chambre claire eu écrin 



30 fr. 



50. Chambre claire analogue pour employer avec le micros- 
cope incliné à 45° 35 tV. 



51. Chambre claire loupe, grand modèle, pour des- 
siuer les objets à un faible grossissement ou faire sous la loupe 
un dessin réduit d'un objet quelconque (fig. 34). 

L'appareil se compose d'une colonne portant deitx crémaillères, 
dont l'une fait mouvoir la platine à miroir de façon à amener 
l'objet au foyer de la loupe, en conservant cependant la chambre 
claire à distance convenable de la table sur laquelle on dessine; 
l'autre crémaillère permet l'ajustement de la loupe et de l'appa- 
reil à dessiner. 

La loupe L est placée dans un collier qui peut recevoir des 
doublets de divers grossissements. La chambre claire proprement 
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une réduction d'un objet placé en avant de l'appareil, à 
une distance quelconque. 

L'instrument est fourni avec deux doublets aplanétiques et 
une lentille faible pour le dessin en réduction .... 160 fr. 




Fig. 35. 

52. Chambre claire loupe, modèle réduit (fig. 35). — 
Cet instrument, très solide, comporte le mouvement à crémaillère 
pour la mise au point, les doublets et T appareil à dessiner 
comme dans le modèle précédent, avec cette différence, cependant, 
que le miroir ne peut tourner pour prendre une autre orientation 
et qu'il n'y a pas de platine à crémaillère. 

L'appareil avec deux doublets 80 fr. 



^1,^^ ^» j» «K ««.^^.M ^%^% ^\ ^^^> *>^-s.^V 




Fig. 42. Fig. 43. 

69. Oculaire redresseur à prisme (fig. 43), voir page G. 35 fr. 



Appareils pour mesurer les diamètres des objets, 
les angles, les épaisseurs. 



70. Oculaire à micromètre. — Cet oculaire, à l'intérieur 
duquel se trouve une division sur verre, sert à mesurer le dia- 
mètre des objets. Le verre d'œil est monté à tirage afin que l'ob- 
servateur puisse mettfe exactement au point la division. 16 fr. 

La. valeur des diviflions varie naturellemeut suivant l'objectif qui est em- 
ployé, aiibai donucius-nciiB tiue table de ces valeurs eu ^'actions de millimètre 
pour une longueur de tube de 20 ceutîmètres. Ces valeurs sont BuiBeamment 
exactes dauB la pratique. 

Pour avoir une approximation plus graude, il suffit d'établir la valeur dei 
divisions de l'oculaire eu les comparant à celles du micromètre objectif que 
l'on Bubstitae à l'objet eiaminé. Ce procédé permet d'avoir la mesure exacte 
d'un objet, avec une longueur de tube et au grosaissenient quelconques. 

Ex. : Un objet mesure 6 divisions de l'oculaire mie romé trique. Substituons 
k cet objet le micromètre objectif dont les divisions sont des centièmes de mm. 
Nous voyons que les G divisions de l'oculaire correspoudent à 4 diviaioua du 
micromètre objectif. L'objet mesure doue 4 fois 1/100 mm., soit 0,04 mm. 
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Fig. 44. 

li se compose d'une cellule de verre calibrée de profondeur, 
supportée par une platine de métal sous laquelle est vissé un tube 
portant un quadrillé avec un système optique qui projette l'image 
de ce quadrillé sur le tbud de la cellule (fig. ■i 

Cette disposition permet d'avoir une image bien nette et 
bien noire du quadrillé, qu'on ne peut obtenir avec les autres 
appareils, dans lesquels la division, gravée au fond même de la 
cellule, devient presque invisible quand elle est recouverte par le 
iérum. 



L'Hématimètre de Hayem peut être employé avec t^us les mi- 
croscopes. Une notice explicative avec table de numération est 
jointe à l'appareil. 



' H est livré dans uue petite bûîte de gaînerie qui contient aussi I 
la pipette capillaire graduée poui* le sang, uue pipette pour le 
sérum, un récipient avec agitateur pour le mélange, un tube de 
caoutchouc et des lamelles pianos travaillées poui- recouvrir la 1 
cellule (tig. 45 et 46 ) 50 fr. ( 



Fig. 4e. 

79. Même Hématiraètre, mais avec addition d'une petite pla- 
tine, mobile transversalement par une vis pour déplacer réguliè- 
rement la cellule, afin de compter méthodiquement les globules 
dans les points différents de la goutte de liquide .... 60 fr. 

80. Pipette pour le sang graduée de 2 à 5 millimètres cubes 
avec lace planée portant les divisions pour déterminer plus faci- 
lement la hauteur de la colonne liquide 8 fr. 

81. Pipette pour le sérum 4-fr. 

:. Cellulesupplénientaire(aul/5*ou l/lO'demillim.). 6 fr. 



Pig. 47. 

f 83. Chromomètre de M. le professeur Hayem pour évaluer la 
'quantité d'hémoglobine du sang. Il se compose d'une double 
cellule (fig. 47) : l'une est remplie de sang dilué et l'autre d'eau 
pure, que l'on superpose à une teinte étalon prise comme com- 
paraison. 

Dans un étui, avec carnet de 5 teintes et notice. . . 12 fr. 

Cellule à rigole (voir n" 106). 




84. Oculaire spectroscopique complet avec lu disposition 
(lu spectre de coiniiar!ii:?oii i80 fr. 

85. Oculaire spectroscopique ordinaire saiid la comparaison 
(c'est le modèle le plus usité) 60 Ir. 

86. Petit spectroscope de poche 30 fr. 



MICROTOMES 




87. Microtome à main (fig. 48). — Cet iostniment, très bien 
construit, permet de faire des coupes assez fines. Il est nickelé, le 
plateau est en métal dur inoxydable. Le tube porte une division 
à sa partie inférieiire. Ouverture : iS millimèlres ... 14 fr. 

Le même, ouverture : SO mm. . 19 li 
Le même, ouverture : ■iS mm. . 25 fi 

88. Microtome modèle Lelong pour let, 
coupes de corps de peu d'étendue . . 60 li 

89. Microtome à bascule, système Cald- 
well (Rocking-niicrotome). — Cet appaieil 
est destiné à luire rapidement des couper en 
série d'objets inclus dans la paraffine. Sans 
rasoir 130 Ir 

Addition d'un système de tube monte sui 
genouillère-boule pour orienter l'objet. 20h. 




REVOLVERS ET ADAPTEUR 



Revolver porte-objectifs pour le changement rapiile des 
I objectifs (fig. 51). 

94. Pour 2 objectifs 20 fr. 

95. Pour 3 objectifs 30 fr. 

Les personnes qui possèdent d'aneinwps monlnres dont le tube 

[ ne porte pas le pas dr vis universel devront, en demandant un re- 
\volver, nous envoyer ce Iule. 



96. Adapteur porte-objectifs. — Cet appareil permet l'em- 
j ploi d'un nombre indéfini d'objectifs et le remplacement immé- 
diat de l'iin par l'autre, tout en conservant un excellent centrage 

I (fig- M). 

Pour être utilisés avec l'adapteur, les objectifs sont montés 
I d'une façon spéciale sur une bague que l'on glisse dans l'ouver- 
I ture de l'adapteur et qui est fixée par celui-ci. 

L'adapteur est applicable à tous les modèles possédant le pas 
e vis universel, mais son emploi n'est pratique que sur les mo- 
èlea munis d'une crémaillère. 

L'adapteur avec .3 bagues 25 fr. 

Chaque bague en plus 3 fr. 




Appareil pour l'examen des cristaux, fécules, sections de 
roches, dans la lumière polarisée, se composant de deux prismes 
de Nicol. L'un, le prisme poîariseur, monté dans un tube et 
combiné avec une lentille condensatrice forte, se place soua 
l'objet, dans le porte- diapliragmea. L'imtre, le prisme analy- 
seur, est monté dans un capuchon qui se place par-dessus l'ocu- 
laire. 

97. Appareil complet 45 fr. 

C'est eu employant le mîeroscnpe avec l'oculaire n' 1 et le tube long qu'on 
obtient le meilleur effet. 

L'appaieil peut eerrir avec tous les microscopca jusqu'au a* 10 inelnaive' 

98. Appareil de polarisation avec cercle divisé et oculaire 
spécial 70 ( 
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102. Plaque à chauifer en métal, avec thermomètre. 25 t'r, 

103. Compresseur système Moulinié (fig. 53). — Ce système 
toermet de comprimer également tous les points de l'objet, les 
peux surfaces de verre étant parallèles. 

Grand modèle 30 iV. 

Petit modèle 25 fr. 

104. Compresseur à frottement simple (iiniuial::uiet'3|[c). 6 tr. 



105. Chambre humide à circulation de gaz (lîg. 54 et 55) 
ivec écartemeut facultatif au moyen d'un paa de vis micromé- 



rique, qui permet de modifier la distance entre le verre porteur 
t de l'objet et le verre mince luté sur la surface supérieure de l'ap- 
Ipareil 15 fr, 

106. Chambre humide ou cellule à rigole (fig. 56) formée 
par une rainure circulaire prati(juée dans l'épaisseur d'une glace 
épaisse. La pièce 2 l'r. 50 



Fig. 56. 

107. Lames de verre creusées. La douzaine. 



3 fr. 50 



108. Cellules minces formées d'unelamelle mince percéed'un 
truu circulaire et collées sur lame de verre. La douzaine. 5 fr. 
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109. Verres de montre. La pièce fr. 25 

Lames de verre porte-objets, format ordinaire 7(i x 26. 

110. Kn verre blanc, 1" qualité, bizeléea . Le cent. 4 fr. 50 

111. — — non bizelées — 2 tV. 50 

112. En glace polie, l" choix, bizelées . , — 5 fr. 

113. Lames porte -objets pour pétrographie, format 
45 X 33. Le cent 3 Ir. 

114. Lamelles couvre-objets rondes, en verre mince de U, 1 
à 0,2 mm. d'épaisseur : 

Diamètre : ii millimètres Le cent. 5 fr. 



115. Lamelles couvre-objets rectangulaires et carrées, 
en verre mince de 0,1 a 0,2 mm. d'épaisseur; 

50 X 2'2 Le cent, 

30x22 — 



24 x 24. 
22 x 22. 

18x18. 
15 X 15. 



9 fr. 
6 fr. 50 
5fr. 
4fr. 
2 fi'. 75 
2 fr. 25 



BéducUoii de prix pour mlUe LameUes. 



Lamelles de toutes dimensions snr demande spéciale. 

116. Plaques à culture pour bactériologie, suiv. dimenti. 

117. Tournette ou plateau tournant monté sur socle en 
acajou, pour faire les cellules et luter les préparations. 10 fr. 

118. Baume du Canada en tlacon capuchonné émeri. 3 fi'. 

119. Bitume de Judée en flacon Louche lièye. . . 1 fr. 50 

120. Table à chauffer les préparations, en brunzc. 4 fr. 

121. Mortier et pilon en porcelaine 2 fr. 50 

122. Pince cornet 2 fr. 
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123. Collection d'instruments pour préparatioDs microsco- 
piques : 

Table de bronze à chaufter, lampe à alcool, baquets de verre à 
dissection, tournette pour faire les cellules, presse à ressort, 
scalpel fin, aiguilles, tranchoir de Strauss, pinces fines, baume du 
Canada, bitume de Judée, glycérine, tubes de verre, baguettes, 
lames de verre, lamelles minces, cellules. Dans une boîte. 60 fr. 

124. Collection de réactifs. En boite fermant à clef. 

^24 Hacons bouches émeri 50 l'r. 

10 — — _ 25 fr. 

125. Nécessaire Ranvier 6 fr. 

126. Matières colorantes toutes prépai'ées en fiacons pour 
riiistologie et la bactériologie : 

ricrocarminate d'ammoniaque, hématoxyliue, bleu de Roux, 
violet de méthylène, violet de gentiane, essence de girofle, etc. 

127. Huile de cèdre pour immersion. Le tiacon. . . i fr. 

128. Flacon spécial à capuchon et à tige, pour l'usage de 
riiuile à immersion 1 fr. 50 

129. Collection d'instruments de dissection de 1" choi.\. 
En boite gaincrie de 15 à 20 fr. 

130. Rasoirs plans-concaves pour les coupes, de 5 à 12 fr. 
Préparations d'objets microscopiques, de 1 fr. 50 à 4 fr. 

Histologie, botanique, entomologie, diatomées, polarisation, 
bactériologie, roches en lames minces. 

131. Boîtes à préparations en bois, à plateaux. 

l'oui- 144 préparations 12 fr. 

— 7-2 — 7 Ir. 

^ 'âii - 3 fr. 75 

132. Boites à rainures pour 50 préparations . . 1 fr. 50 
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IdaptBQr porte-objectif^ 
Ipparaili pour pholomicro^mphi 

— binoculaire stérèasuo 

— de mrisiire 

— de polnriaalion 

— d'éclairage 

— pour 1q numération de! 

globules du sang. . , 

Baume du CnnndiL 

Bitume de Judée 

Boitai pour prâporatiuna SI 

Cellnlai eu verre et à rigole . . . TH 

Chambra humide 7D 

Chambres clairea pour dessiner . fi3 
Chambre! noires pour la niicro- 

photograpliie 56 

Chromomâtre de Hayera 73 

Comparateur Miohel-Lévy .... 47 

Compresseurs 78 

Condensateurs 

Couvre-objets 

Cuve goniométrique 

Diaphragme cylindre à iris, , . . 

, Doublets (Loupes) 

Éclairage des objets .... 12 t 

Étuve à préparations 

Flacon à huile 

Boniométre 

arossissements des objectifi . . , 

Hëliostat 

Hâmatimétra 

Huile de cèlre pour immersion. . 

Instnunents de dissection .... 

^ pour faire les prépa- 

lamel de quarts ellames sensibles. 
Lames de verre ou porte-objets.-. 
lamellel minces ou couvre -objets. 
Lampes pour l'éclairage du micros- 
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30 



loupée diverses ëS 

— de Brùcko 69 

— do Sleiriheil 69 

Micromètres et appareil de me- 
sure 70 

Microscopes grauds modMes . , . là 

— moyens modèles. ... 27 

— petits modèles. ... 33 
Microscopes spéciaux 39 

— k grand champ ... 39 

— pour minéralogie . . 4L 

— pour l'étude des mé- 

taux 49 

— renversés pour le obi- 

mie 51 

— portatif de voyage. . 53 

à doubla corps ... 55 

— pour dissection . . , 6G 

Hicrotomes 7't 

Hëcessaire Ranvicr 81 

ObjecUIs I, 4 et 8 

Oculaires divers 6 et 8 

— ÎL micromètre 70 

— à prisme redresseur G ol 70 

— de projection. ... G et H 

— â grand champ 7 

— Bertrand 48 

Palmers (Calibres) 71 

Fince Cornet 80 

Plaques h. clmulTer 7!) 

Flatine à bascule 47 

Platine mobile à chariot Il 

Polarisation 78 

Forte-lonpes articulés 68 

Forte-objete 80 

Prisme redresseur (Oculaire à). . 70 

Rasoirs pour Microtomes 81 

Héaotifs et teintures 81 

Revolver porte -objectifs 77 

Speclroscopes 74 

Toumette 80 
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